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Tillykke med danMark 2 elite

danMark 2 elite er en moderne telefon med en reekke funktio-

ner, der giver en hurtig og mere behagelig telefonering.

Brugervejledningen starter i kap. 2 med den normale tele-
fonering og fortsaetter i kap. 3 med mere avancerede funktio-

ner.

Kap. 4 »Brug under omstillingsanleeg« beskriver, hvordan dan-

Mark 2 elite bruges, nar den er tilsluttet et omstillingsanlaeg.

Kap. 5 »@vrige funktioner« beskriver specielle funktioner,
som ikke bruges eller indstilles sa ofte.

Da danMark 2 elite repraesenterer nytaenkning indenfor tele-
fonering, bliver alle de nye muligheder ferst synlige efter lidt
tilveenning. Det anbefales at leese kapitlerne 2 og 3 igennem
og afpreve de beskrevne funktioner undervejs.

Herefter skulle vedlagte betjeningskort veere nok til daglig
brug. '

God forngjelse!



Hold flappen aben, mens De laeser videre. Den giver Dem et overblik over danMark 2 elite’s taster og funktioner.
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1. INSTALLATION
1.1. Udpakning

Kontroller at emballagen indeholder falgende: Spiralledning

1. Telefonapparat Hyls splralledm.nge.n ikke er tilsluttet ved leveringen,gares det
2. Telefonrar pa felgende made:

3. Bled spiralledning Seet det ene af spiralledningens stik i det lille hul pa telefon-
4. Telefonledning med 3-polet stik roret. Skub det pa plads, til der hares et klik.

5. Meerkater til navnefeltet - forts.
6. Gennemsigtigt lag til navnefeltet

7. Kodenummerliste/betjeningskort

8. Brugervejledning




1.1. forts. Udpakning
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Seet det andet af spiralledningens stik i et tilsvarende hul pa
bagsiden af telefonapparatet. Skub det pa plads,til der hares
et klik. Sa er der forbindelse. Laeg reret pa.

Telefonledning
Saet telefonledningens stik i det »store« hul pa bagsiden af

telefonapparatet. Skub stikket pa plads, til der hares et klik.
Telefonledningen er nu tilsluttet.

For at afmontere ledningen: Tryk den lille tap pa stikket op og
traek stikket ud.



1.2. Meerkat til navnefeltet

1.3. Lag til navnefeltet

danMark 2 elite leveres med selvklaebende maerkater til nav-
nefeltet, hvorpa navnene pa de indkodede numre kan no-
teres.

Apparatet leveres med et uigennemsigtigt plastlag over nav-
nefeltet, men det kan udskiftes med det medfglgende gen-
nemsigtige lag.

Laget er fastgjort i hojre side med 2 sma tappe. For at fierne
laget: Luk det op,grib fat nede ved en af tappene og traek vaek
fra telefonen. For at indsaette laget: Sat en af de sma tappe
ned i det tilhgrende hul i telefonen og pres den anden tap pa
plads.

1"
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1.4. Tilslutning 2. NORMAL TELEFONERING

Sat det normale telefonstik i neermeste telefonstikkontakt.
For at kontrollere, at apparatet fungerer, som det skal:Loft

reret og vent ca. 10 sekunder pa klartone. - 2.1. Opkald
Hvis telefonen ikke fungerer, kommer klartonen ikke. Kontrol-  Opkald kan ske pa forskellige mader:
ler, at alle stik er sat helt i (se afsnit 1.1.). A Loftning af raret
Laft roret igen. Hvis telefonen fortsat ikke vil fungere, kon- ) 9
1. Loft roret
takt telefonselskabet.
2. Afvent klartone

3. Indtast ensket nummer
(displayet viser det kaldte nummer)

B. Handfri funktion
1. Tryk® (hojttaler og udvendig mikrofon tilkobles)
2. Indtast ensket nummer
(displayet viser det kaldte nummer og i+ for handfri funk-
tion)
forts.



2.1. forts. Opkald

3. Nar der svares, tal med almindelig stemmefering i ret-

ning mod telefonen

4. Tryk @ for afbrydelse af samtalen
Hvis roret loftes under samtalen, afbrydes den handfri funk-
tion. Modsat kan en normal samtale geres handfri ved at
holde @ nedtrykket, mens reret laegges pa.

C. Kvik-kald
Kvik-kald er en funktion, hvor man kan indtaste nummeret
og sende det uden ferst at afvente klartonen og uden at
Iafte roret eller trykke €.
Kvik-kald er en brugerprogrammerbar funktion, som kan
andres (se afsnit 5.6.).

1. Indtast gnsket nummer direkte

(displayet viser det kaldte nummer og i for handfri funk-
tion)

2. Nar der svares, tal med normal stemmefering i ret-
ning mod telefonen

3. Tryk @ for afbrydelse af samtalen

Ved kvik-kald vil der ga et par sekunder, inden klartonen op-
herer, da en automatisk klartonedetektor kraever lidt tid for
at virke. Men da de indtastede cifre herefter sendes meget
hurtigt, vil det ikke virke generende.

Det anbefales at eksperimentere med, hvilken opkaldsform,
der passer bedst til ens temperament.

13
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2.2. Besvarelse 2.3. Regulering af lydstyrken

Besvarelse af tilringning kan ske pa 3 mader. Loft roret, eller ~ Knappen til regulering af lydstyrken findes foran pa telefonen
tryk @ for at tilkoble den handfri funktion. i venstre side.
Den 3. made er automatisk handfrit svar (se afsnit 3.3.)



2.4. Genopkald til sidst indtastede nummer

2.5. Genopkaldslager

Telefonen husker altid det sidst manuelt indtastede nummer.
Var der optaget,eller blev der ikke svaret, kan opkaldet nemt
gentages:

1. Tyk©

2. Displayet viser det sidst indtastede nummer og /- for hand-
fri funktion.

3. Tryk @ for afbrydelse af samtalen
Hvis der ikke gnskes handfri funktion, |aft roret.

De sidste tre manuelt indtastede numre gemmes i genop-
kaldslageret.

Gennemsyn af genopkaldslager:

1. Tryk og hold @ nede

2. Holdes @ nede,viser displayet et nummer og et tilknyttet
blinkende tal 1, 2 eller 3

3. For at se det naeste nummer: Tryk og hold @ o.s.v.

Opkald til et lagret nummer:
1. Blad igennem numrene (se ovenfor)
2. Nar det gnskede nummer ses, slip @ og tryk ©

15



3. AVANCERET TELEFONERING

Her begynder den mere avancerede del af brugervejlednin-
gen med programmerbare funktioner.

3.1. Programmeringstips

1. Lees hele programmeringsforlgbet for funktionen far pro-
grammeringen pabegyndes. De kan ikke @deleegge tele-
fonen ved en ukorrekt programmering. Displayet vil blot
vise £~z og De ma starte forfra.

2. Alle programmeringer starter med @, hvor telefonen gar i
En-tilstanden, og - blinker i displayet. De kan kun program-
mere, salaenge - blinker i displayet.

Fabriksindstilling: - blinker 5 sekunder efter hver gang,De
slipper en tast i programmeringsforlgbet. Hvis £ forsvin-
der, for De er feerdig, ma De begynde forfra.

16

3. Et indkommende kald vil afbryde En-tilstanden. Hvis De
lafter roret eller leegger pa under programmeringen, vil

telefonen ogsa forlade En-tilstanden.

4. Hvis De indtaster forkerte cifre/bogstaver, kan de slettes

ét for ét bagfra. Mens £ blinker, tryk @ @®.

forts.



3.1. forts. Programmeringstips

Indstilling af en programmerbar funktion

1. Tryk & sar blinker,

2. Tryk det onskede indstillingsciffer (se oversigt i afsnit
5.7).

3. yk @

4. Tryk det gnskede funktionsciffer (se oversigt i afsnit 5.7).

Eks.: Indtil De leerer programmeringsfunktionerne at kende,
foreslar vi, at De aendrer En-tilstandens tidsudlgb fra 5
til 9 sekunder:

Tryk & sa & blinker

Tryk g for tidsudleb efter 9 sekunder (indstillingsciffer)

Tryk

Tryk @ (funktionscifferet for funktionen »tidsudlgb for

En-tilstand«)

Samtidig vil De til venstre pa displayet se to adskilte cifre, sa

lzenge funktioncifferet holdes nede. Det ferste er indstillings-

cifferet (her 9), og det andet er funktionscifferet (her 7).

PN~

Kontrol af nuvaerende indstilling

For at se den nuvaerende indstilling af en funktion:

1. Tryk @ sa L blinker

2. Tryk @

3. Tryk funktionscifferet for den snskede funktion for eks.:
@ for En-tilstandens tidsudlgb. (Se endvidere indstillings-
oversigten i afsnit 5.7.)

Displayet viser den nuveerende indstilling som to adskilte cif-

re. Det forste er indstillingscifferet — det andet er funktions-
cifferet.

NB: Hvis De tager telefonen ud af stikket f.eks. for at flytte
den, vil danMark 2 elite huske Deres programmering i
mindst 4 timer (under normale forhold ofte over en uge).
Er telefonen frakoblet i leengere tid, vil programmerin-
gen vende tilbage til fabriksindstillingen, og de indkode-
de numre i hukommelsen vil blive slettet.

17



3.2. Hukommelsen

Der er plads til 60 telefonnumre i hukommelsen. De farste ni
numre (01-09) indkodes som direkte numre i navnetasterne.
De naeste 51 numre indkodes som to-cifrede koder (10-59 og
00).

Hvert nummer kan indeholde op til 16 cifre. Bylinieciffer, pau-

se for ny klartone og andring af signalmade kan ogsa ind-

kodes. (Beskrevet i kap. 4 og kap. 5.)

Begynd med at udfylde maerkaten i navnefeltet og nummerli-
sten, sa De praecis ved, hvor De indkoder hvert nummer.

Indkodning af et nummer

1. Tryk @

2. Indtast det enskede telefonnummer. Kontroller det i dis-
playet

3. Tryk den gnskede navne-tast
Eller tryk @ efterfulgt af en to-cifret kode (10 til 59).

18

Kontrol af indkodede numre
For at kontrollere hvilket nummer, der er indkodet i en navne-
tast eller under en to-cifret kode:
1. Tryk @
2. Tryk den gnskede navne-tast
Eller tryk @ efterfulgt af en to-cifret kode

Displayet viser det indkodede nummer
Hvis intet nummer er indkodet, viser displayet ========

Opkald til de indkodede numre

1. Tryk den gnskede navne-tast eller tryk @ efterfulgt af en
to-cifret kode.
2. Displayet viser det indkodede nummer og 1 for handfri
funktion.
Hvis De ikke gnsker handfri funktion, lgft reret.
forts.



3.2. forts. Hukommelsen

Sletning af numre i hukommelsen og genopkaldslager
Nar De indkoder et nyt nummer pa en optaget navne-tast
eller under en optaget to-cifret kode, bliver det »gamle« num-
mer automatisk overskrevet.

For at slette et indkodet nummer (uden samtidig at erstatte
det med et nyt nummer):

Tryk @ @ og onsket navnetast
eller tryk @ @ @ og en to-cifret kode.
Nummeret er slettet

Sletning af nummeret i genopkald:

kDD

Sletning af alle numre i genopkaldslager:

kDD

Kopiering af et indkodet nummer

1. Tryk @

2. Tryk den gnskede navne-tast
Eller tryk @ og en to-cifret kode

3. Nar displayet viser nummeret, tryk den nye navne-tast el-
ler @ og en to-cifret kode

Nummeret er nu kopieret til den nye plads i hukommelsen,
men slettes ikke automatisk pa den tidligere plads.

Denne funktion kan ogsa bruges til at lagre genopkaldsnum-
meret i en navne-tast eller som en 2-cifret kode.

19



3.3. Automatisk handfrit svar

- 20
3.4. Ventestilling

Nar »automatisk handfrit svar« er tilkoblet, vil apparatet ringe
2 gange med et specielt lydbillede. Herefter vil hgjttaler og
mikrofon automatisk blive tilkoblet. De behgver altsa ikke at
lofte roret eller tilkoble den handfri funktion manuelt for at
besvare opkald.

Til- og frakobling af »automatisk handfrit svar«

Hver gang der trykkes pa @ skifter funktionen mellem til- og

frakoblet.

1. Tryk og hold @

2. Viser displayet /7, er funktionen tilkoblet, nar @ slippes.
Viser displayet ikke /7, er funktionen frakoblet, nar @ slip-
pes.

Ved brug af »automatisk handfrit svar« kan danMark 2 elite
programmeres til selv at afbryde samtalen efter 1-9 min. (se
afsnit 5.4.). Efter endt samtale ber De dog manuelt afbryde
samtalen ved et tryk pa @. Ellers vil telefonen vaere optaget
indtil det programmerede tidsudlgb.

De kan midlertidigt afbryde lydforbindelsen i en samtale ved
at seette den i ventestilling.

Etablering af ventestilling
Tryk @ og laeg reret pa, hvis det ikke i forvejen er palagt.
Displayet viser H, salaenge samtalen er i ventestilling, og den

ventende hgrer et tonesignal hvert 5. sekund. fort
orts.



3.4. forts. Ventestilling 3.5. Toneringerens lydbillede

Ophzevning af ventestilling danMark 2 elites forskellige lydbilleder:
Tryk @ eller Ioft roret eller tryk @ Indstillings- Tone Antal Skifte-
Ventestillingen med palagt rer vil automatisk blive ophzevet, ciffer hojde toner hastighed
hvis De lafter roret pa en anden telefon, der er tilsluttet den ~ 0*) dyb 2 langsom
samme telefonlinie. De kan saledes flytte samtalen til den 1 hgj 2 langsom
anden telefon uden at skulle afbryde danMark 2 elite. 2 dyb 3 langsom
Desuden kan ventestillingen med palagt rer ophaves auto- 3 hoj 3 langsom
matisk efter en forud indprogrammeret tid pa 1-9 minutter 4 dyb 2 hurtig
(se afsnit 5.5.). Det kan veere en fordel, hvis man skulle glem- 5 hgj 2 hurtig
me, at telefonen er sat i ventestilling. 6 dyb 3 hurtig

7 hoj 3 hurtig

8 dyb 1 hurtig

9 hgj 1 hurtig

*) fabriksindstilling
forts.
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3.5. forts. Toneringerens lydbillede

3.6. Toneringerens lydstyrke

Programmering af toneringerens lydbillede

1. Tryk @

2. Tryk et indstillingsciffer (f.eks. @ dyb tone, 2-tonet,
hurtigt skiftende)

3. Tryk @ og hold @ nede i ca. 1 sekund.

De vil samtidig here, hvad De netop har programmeret.

For at here hvad toneringeren er indstillet til:

Th® PO

1. Tryk @
2. Tryk @ for lav ringning eller
@ for hgj ringning eller
@ for 2 lave ringninger resten hgje eller
O for afbrudt indtil naeste aflaftning af raret.
Dernaest ringer apparatet som @

3. vk @O



4. BRUG UNDER OMSTILLINGSANLAG

Dette kapitel beskriver, hvordan De far fuld nytte af de i kap. 2

og 3 beskrevne funktioner, hvis Deres danMark 2 elite er til-

sluttet et omstillingsanlaeg.

4.1. Byopkald fra omstillingsanlaeg

Byliniecifferet er det ciffer, De taster for at fa en bylinie ud fra
et omstillingsanlaeg.

Ved en del omstillingsanlaeg, skal man vente pa ny klartone
efter byliniecifferet.

danMark 2 elite har en funktion,byliniecifferpause, der auto-
matisk afventer en ny klartone, nar det farste ciffer i num-
meret er byliniecifferet.

Med denne funktion tilkoblet,behgver De saledes ikke at af-
vente ny klartone efter byliniecifferet, men kan taste/sende
byliniecifferet og selve telefonnummeret pa én gang. Pa den
made fas fuld nytte af navne-tasterne/2-cifrede koder, gen-
opkald og kvik-kald ved brug under omstillingsanlzeg.

forts.
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4.1.forts. Byopkald fra omstillingsanlaeg

Tilkobling af bylinieciffer-pause
De skal kun tilkoble funktionen bylinieciffer-pause én gang

for alle med det bylinieciffer, der kreeves af Deres omstillings-

anlaeg.

1. Tryk @

2. Tryk Deres bylinieciffer
0-0.0.0 cller®

3. iyk @O

Selv med denne funktion tilkoblet slipper De dog ikke for at
indkode byliniecifferet sammen med selve telefonnummeret
i hukommelsen og heller ikke for at taste det foran selve
telefonnummeret ved manuelt opkald.

Frakobling af bylinieciffer-pause
1. Tryk @

2. Tyk @O

3. k@O

Dette er fabriksindstillingen

Hvis De flytter danMark 2 elite fra et omstillingsanlaeg til en
normal telefonlinie, skal De frakoble bylinieciffer-pausen.

Endvidere skal De huske at omkode alle de indkodede numre i
hukommelsen.



4.2. Brug under impulserende omstillingsanlaeg

danMark 2 elite er fabriksindstillet til at bruges med det of-
fentlige telefonnet og med moderne typer omstillingsanlaeg,
som bruger tonesignaler. Men hvis Deres omstillingsanleg
kraever impulssignaler, som bl.a. bruges af drejeskivetelefo-
ner, kan apparatet ogsa indstilles til det. Desuden kan dan-
Mark 2 elite anvende blandet signalmade, impulssignalering
pa lokalkald og tonesignalering efter byliniecifferet. Det vil
fremskynde opkald ud af huset, da det offentlige telefonnet
altid kan anvende de hurtigere tonesignaler.

Andring til tonesignaler

1. Tryk @
2. TvkO DO

Dette er fabriksindstillingen

Andring til impulssignaler

1. Tryk @
2. Tyk QDO

Andring til blandet signalmade

1. Tryk &
2Ty @ PO

De kan kun benytte blandet signalmade, hvis De har tilkoblet
bylinieciffer-pausen (omtalt i afsnit 4.1).

Er De i tvivl om, hvorvidt Deres omstillingsanlaeg bruger im-
puls- eller tonesignaler, ma De prove Dem frem.

De kan midlertidigt aendre signalmaden fra impulsering til
tonesignalering eller omvendt under det enkelte opkald sale-
des:

Tryk @ © ved den kraevede position

Displayet viser

25



4.3. Direkte indvalg i omstillingsanleeg

5. OVRIGE FUNKTIONER

Ved direkte indvalg i omstillingsanleeg skal man normalt af-
vente ny klartone efter telefonnummeret, for man sender
lokalnummeret. De kan indkode en klartone-pause, som for-
teeller telefonen, at den skal afvente en ny klartone for lokal-
nummeret saledes:

Tryk @ @ for lokalnummeret, nar De indkoder et telefonnum:-
mer i navne-tasterne eller de 2-cifrede koder.

Dette kapitel beskriver specielle funktioner, som ikke bruges
eller indstilles sa ofte. | afsnit 5.7. findes en oversigt over alle
de programmerbare funktioner og de forskellige indstillinger
af disse.

5.1. Indtastning af nummer inden opkald

danMark 2 elite har en indbygget »notesblok«, hvor lange
numre,f.eks. til udenlandske abonnenter, kan kontrolleres for
opkald. Telefonnummeret kan indtastes, selv mens De taler i
telefonen.

1. Tryk@

2. Indtast nummeret

3. Tryk og hold ©. Nummeret lagres i @, og det vises pa
displayet, saleenge © holdes nedtrykket

Opkald til det indtastede nummer:
Tryk © som ved genopkald



5.2. Fjern nummeret fra displayet

5.3. Brug under langsomme centraler

Nar De foretager et opkald, vises det kaldte nummer pa dis-
playet. Nummeret bliver staende, indtil De laegger raret p3,
medmindre De fjerner det manuelt.

vk @@
Det viste telefonnummer forsvinder

Nummeret er dog ikke slettet i hukommelsen, men kommer
frem igen ved tryk pa en hvilken som helst tast.

For at slette nummeret i hukommelsen se afsnit 3.2.

Der er stadig nogle fa zeldre telefoncentraler, der ikke kan
folge med apparatets hurtige afsending af numre. Er De til-
sluttet en af disse, kan De nedsatte hastigheden ved at pro-
grammere en 4-sekunders pause efter f.eks. de farste 8 send-
te cifre. Programmeringen vil geelde generelt for alle afsend-
te numre.

For at programmere en 4-sekunders pause efter et bestemt
antal afsendte cifre:

1. Tryk @
2. Tryk tasten svarende til det snskede antal afsendte cifre
for 4-sekunders pause f.eks.©

3. iyk @ ©

Frakobling af 4-sekunders pause:

1. Tryk @
2. Tyk @
3. vk @O

Dette er fabriksindstillingen 27



5.4. Tidsudlob for automatisk handfrit svar

28
5.5. Tidsudiob for ventestilling

Tidsudlgb for automatisk handfrit svar kan vaere mellem 1 og
9 minutter.

For at programmere funktionen som De gnsker:
1. Tryk @

2. Tryk @ til © for tidsudlgb efter det enskede antal minut-

ter
3. iyk @O
Fabriksindstillingen er pa 1 minut
For at undga automatisk afbrydelse, tryk @ eller loft roret af.

Ventestillingen kan programmeres, saledes at opkaldet bliver
afbrudt automatisk efter mellem 1 og 9 minutter. Det betyder,
at Deres telefon ikke bliver blokeret utilsigtet, hvis De glem-
mer et opkald sat i ventestilling. Fabriksindstillingen er sat til
manuel annullering. For at programmere et andet valg:

1. Tryk @

2. Tryk @ for at ophaeve manuelt, eller
© til © for automatisk ophaevning efter det anske-
de antal minutter

3. vk @O



5.6. Tidsudlob ved kvik-kald

Ved kvik-kald, se afsnit 2.1., kan De programmere danMark 2
elite til at afbryde automatisk efter mellem 1 og 9 minutter.
Fabriksindstillingen er sat til manuel afbrydelse.

For at programmere et andet valg:

1. Tryk @

2. Tryk © for kvik-kald slaet fra
© for at afbryde manuelt
@ til @ for automatisk afbrydelse efter det gnske-
de antal minutter

3. Tyk PO
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5.7. Indstillingsoversigt

Kig pa denne oversigt, nar De snsker at kontrollere eller zn-
dre en indstilling af de programmerbare funktioner.

Funktion Indstilling Indstil-  Funktions-
lingsciffer ciffer
Ventestil- ® Ophaev manuelt © (0]
lings tids- Ophzev efter 00 (0]
udlgb X min.
Bylinieciffer- @® Frakoblet ®0 )
pause Bylinieciffer 00, (1)
(ved omstil- somkrevetaf @,@®.0
lingsanlaeg) omstillings-
anleg
Signalmade ® Tone o (3]
Impuls o ©
Blandet (2] (3]



5.7. forts. Indstillingsoversigt

Funktion Indstilling Indstil-  Funktions-  Funktion Indstilling Indstil-  Funktions-
lingsciffer ciffer lingsciffer ciffer
Kvik-kald ® Slaet til [0) © Toneringerens Lav o &)
med tidsudlab Slaet til med 00 O lydstyrke Hoj (2) (8]
automatisk 2 lave (3) (5]
afbrydelse ringninger,
efter x min. resten hgje
Slaet fra (] (4] Afbrudt indtii @ (5]
4 sek-pause @® Ingen pause (0] 5] gaestfetz opkaldé
efter x.ciffer Pause efter 00 (5] eretter som
nummersending x.ciffer Toneringerens se afsnit 3.5. som gnsket o
Tidsudlab a) Automatisk  @-@ @ vdbillede
for automatisk afbrydelse @ Fabriksindstilling a) fabriksindstillingen er 1 min.
handfrit svar efter x min. b) fabriksindstillingen er 5 sek.
Tidsudlgb for b) Tidsfrist pa 00 (7]
ENTER-tilstand x sek.
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6. YDERLIGERE INFORMATIONER

6.1. Rengoring 6.2. Fejlfinding »Hvad nu hvis...?«

danMark 2 elite holdes ren med en blgd klud opvredet i lun-  Hvad nu hvis danMark 2 elite pludselig afbryder midt i en
kent vand tilsat nogle fa draber rengeringsmiddel. Ter efter ~samtale?

med en klud opvredet i rent vand. Brug ikke sprit, acetone  Kontroller programmeringen for tidsudleb ved kvik-kald (af-
eller lignende oplasningsmidler, der kan indeholde stoffer, snit 5.6.) og automatisk svar (afsnit 5.4.). Hvis nedvendigt:
som er skadelige for plast. programmer laengere tidsudligb.

Hvad nu hvis danMark 2 elite ikke vil acceptere program-
meringen?

Kontroller,at De har startet alle programmeringsinstruktioner
ved at trykke @. Veer opmaerksom pa tidsfristen for program-
mering (afsnit 3.1.).



6.2. forts. Fejlfinding »Hvad nu hvis... 2«

Hvordan kan det veere, at et telefonnummer, som jeg troede,
jeg havde lagret som en to-cifret kode, viser sig at veere
lagret under en navne-tast?

Den to-cifrede kode, De har indtastet har veeret mellem 01 og
09. Disse koder svarer til navne-tasterne. Det er derfor en
anden made at lagre telefonnumre i navne-tasterne. For at
lagre telefonnummeret under en to-cifret kode, ma De sikre
Dem, at De veelger cifre mellem 10 og 59.

Hvad nu hvis danMark 2 elite ikke ringer ved et opkald, men
kun displayet blinker?

De har programmeret toneringeren til »slaet fra«. For at sla
den til, tryk f.eks. @ @ @ @ (se afsnit 3.6.).

Hvad nu hvis telefonen kun videresender det forste ciffer i et
telefonnummer ?

De har sikkert flyttet Deres apparat fra et omstillingsanlaeg og
bruger det nu pa en direkte linie. Husk at annullere byliniecif-
fer-pausen (se afsnit 4.1.).

Hvad nu hvis telefonen »klikker«, nar jeg ringer op og ikke
virker, nar jeg forsoger direkte indvalg pa omstillingsanlaeg,
fjernstyring af andre apparater eller f.eks. pa elektroniske
bankoplysninger?

De har programmeret signalmaden til impulssignaler i stedet
for tonesignaler, som er fabriksindstillingen (se afsnit 4.2.).

Hvad nu hvis det lokale omstillingsanlaeg ikke accepterer sig-
naler fra@ -tasten pa min danMark 2 elite?

Deres omstillingsanlaeg har nogle tekniske krav, som Deres
danMark 2 elite ikke opfylder i gjeblikket. Kontakt telefonsel-
skabet.
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6.3. Ordliste for taster

34

Taster:
& Enter

@ Memory

@ Scroll
@ Hold
 Speaker

@ shift

Skal trykkes for alle programmeringer (3.1.)

Bruges i forbindelse med telefonnumre i
hukommelsen (3.2.)

Gennemsyn af genopkaldslager (2.5.)
Seetter et opkald i ventestilling (3.4.)

Til- og frakobler den handfrie
funktion (2.1. 0og 2.2.)

Bruges under programmering samt for sletning
af telefonnumre i hukommelsen og displayet
(3.1.,3.2.095.2)

@ Auto

0t ©

@ Gen-
opkald

Til- og frakobling af automatisk handfrit
svar (3.3.)

Bruges kun nar telefonen er tilsluttet

et omstillingsanleeg. Normalt bruges den til
selve omstillingen, men ved enkelte
omstillinganlaeg bruges den som bylinieciffer

Cifre for opkald eller programmering

Kalder op igen til det sidst kaldte
telefonnummer (2.4.)

Navne-tast. Opkald til telefonnumre
indkodet her (3.2.)



6.4. Symboler i displayet

Begyndende fra venstre side viser de farste 12 karakterer cif-
rene i telefonnumrene. De sidste 4 karakterer viser telefo-
nens betjeningsstatus. Hvis De indtaster et telefonnummer

med flere end 12 cifre, vises de sidste cifre istedet for betje-

mngsstatus

g | o I
L.lll_llluul N N |
12 34 56 7 8 91011121314 15 16

Telefonnummer Betjeningsstatus

Pause (telefonen venter pa ny klartone)

Et tomt display. De kan indtaste
informationer: Cifre, etc.

HEGEHER5555E Telefonen ringer (2.2.)

[
U

Uy

[

Handfri funktion tilkoblet (2.1. 0g 2.2.)
Automatisk handfrit svar tilkoblet (3.3.)
De har sat et opkald i ventestilling (3.4.)

Telefonen er i En-tilstand, d.v.s. De kan programmere in-
struktioner (3.1.)

De har trykket @ og kan fortsatte proceduren for ind-
kodning af et telefonnummer. Eller tryk den kraevede
2-cifrede kode for et opkald, etc. (3.2.)

De har trykket @ og kan fortszette programmeringen, an-
dringen eller sletningen af telefonnumre (3.1.)

De skifter fra impuls til tonesignaler eller omvendt (4.2.)
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